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1. 企业基本情况 

企业名称：中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司 

法人代表：赵海军 

mailto:Jiahui_Li@smics.com


反应池2 混凝池 沉淀池 1#废水排口
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PAM

反应池1研磨废水

NaOH/H2SO4

调节池

 

（5）综合废水处理系统：拟采用二次中和进行处理，其处理流程如下： 

中和池1

H2SO4 NaOH

中和池2 2#废水排口调节池
工艺酸碱废水

纯水制备系统反洗水

酸碱再生废水（不含氟）

H2SO4 NaOH

废气处理工艺： 

碱性废气

工艺尾气

（不含砷）

湿式洗涤器

POU净化装置

（Point Of Use装置）

大气

有机废气 沸石浓缩转轮

废水处理湿式洗涤器
酸性废气

工艺尾气

（含砷）

POU净化装置

（干式吸附）
大气含砷废气

吸附装置

 

 

 

 

 



2.监测内容及监测标准： 

2.1监测点位布设 

中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司污染源监测点位、监测因子及监测

频次见中芯国际监测点位示意图和表 1。 

 

 
 

 噪声监测点 

 

废水检测点 

 

废气检测点



表 1 污染源点位布设 

污染源类型 排污口编号 排污口位置 监测因子 监测方式 



2.2监测分析方法、依据和仪器 

1.自动监测 

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》

（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系数数据有效性判别技术规范》

（HJ/T356-2007）要求进行监测。自动监测方法及仪器设备详见表 2。 

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自

行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并

加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。 

表 2 污染物监测方法及使用仪器表 

类别 监测项目 检测方法及依据 仪器设备名称和型号 备注 

废水 

pH 离子选择电极 哈希SC200+PH复合电极  

COD 重铬酸钾法 哈希COD MAXII  

氟离子 电极法 哈希FBM-160  

 

2.手工监测 

各类污染物采用国家和深圳市相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布

的国家或行业环境监测方案标准和技术规范规定的监测防范开展监测。 

本企业委托有资质的社会化监测机构开展监测，能够明确监测质量控制要求，

确保监测数据准确。2017年我单位委托谱尼测试集团股份有限公司和华测检测认

证集团股份有限公司进行手工监测。 

按照《深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复》及《广东省环境

保护厅关于中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司集成电路项目——超大规模

集成电路芯片生产线竣工环境保护验收意见的函》，本企业废水排放执行《广东

省地方标准水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，废气排放

执行《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标

准，企业厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，监测分析

方法，依据，仪器及排放标准限值，见表3。 





2.3监测质量保证措施 

按照预先制定的采样计划，在现场采样时，除了油类、BOD5等特殊要求的项

目外，要先用采样水润洗采样器 2-3次，然后再将水样采入容器中，并按要求立

即加入相应的固定剂，贴好标签。 

每批水样，采集现场空白样作为对比样品的形式进行分析，通过现场空白与

实验室内空白测定结果相对照，掌握采样过程中操作步骤、运输过程和环境条件

对样品质量影响的状况。水质现场空白样品在采样现场以纯水做样品，按照采样

方法和要求，与水样相同条件下装瓶、保存、运输，送实验室分析。现场空白所

用的纯水用洁净的专用容器，有采样人员带到采样现场，防止在运输过程中沾污。 

采样结束时，应认真检查样品外观，确认样品不存在污染和缺损等不正常现

象，否则应重新采样。 

采样时使用黑色墨水笔或签字笔对现场情况、采样日期、时间、地点、数量、

采样人员等做出详细的现场记录；每个样品上都应贴上标签，标明位点编号，采

样日期和时间、测定项目等，字迹应端正、清晰。采样记录随样品一起提交给实

验室。 

对各项指标的采样，质量监督员应对全过程进行有效的监督检查，检查采样

设备是否正常，检查现场采样人员是否严格按采样规程和质量控制的规定进行现

场采样操作，检查采样记录是否完整规范，检查样品标识是否正确清晰，检查样

品保存状态是否符合规定等。通过对采样全过程的质量监督，有效保证所采样品

具有代表性。 

3.监测结果公开 

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测

数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测、承担委托任务单位的资质

和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3

年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年） 

本企业自行监测信息公开网址是：http：//www.smics.com/chn/about/esh.php。

该地址公开内容包括企业基础信息、自行监测方案、自行监测结果、污染源监测

年度报告，所有信息在网站保存一年。 

4.监测方案的实施 



本监测方案于2017年8月20日开始实施 

 


